
地球站备路 UPS 系统市电进线电缆敷设施工要求 

   本次施工主要是对地球站备路 UPS 系统市电进线的 3 路电缆进行

更换，需从地球站变电所到 UPS 机房 1敷设 5根电缆，电缆规格均为

WDZAN-YJY22-4*150mm2+E*70mm2，每根电缆长度在 120 米。 

按原变电所去技术楼 UPS 机房的电缆路径敷设新的电缆，电

缆采用直埋的方式进行敷设，全部采用人工挖掘作业。过马路处

需敷设过路钢管。电缆敷设至技术楼外墙处，设置电缆桥架到技

术楼二楼 UPS 机房 1外墙面，然后直接进入 UPS 机房 1。 

电缆走向示意图 

 

 

施工方需按以下标准、规范及资料制定施工方案： 

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016 

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 DLT5161-2016 

施工方需负责的施工内容： 

1. 电缆沟必须人工挖掘作业。 



2. 电缆敷设。电缆表面离地面不小于 0.7M。直埋电缆上下需铺

以不小于 100mm 厚的黄沙层，加盖电缆保护盖板。 

3. 过路施工，包括路面破开、过路钢管设置以及路面修复。 

4. 过路钢管设置 8根（增加 3根钢管作为预留之用）。 

5. 电缆桥架设置，桥架尺寸适当放大，预留以后敷设电缆空间。 

6. 电缆桥架下端设置电缆井，为今后敷设电缆施工预留。 

7. 配电柜的电缆头的制作、接驳。（电缆切割需在维护时间施工） 

所有施工配套附件（过路钢管、电缆桥架、电缆头套管、电缆铜

接头等）及费用具由施工方提供。 


