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1. 简介

1.1. 项目背景

随着计算机自动化技术的发展，语音识别、字幕识别、场景分割等技术已经日趋成熟，智能语义分析、智能素材关联、人脸识别技术也在迅速发展，日本NHK等发达国家已实际应用。SMG的自动编目可从语音识别和字幕识别入手，以新闻、戏曲类节目为切人点，在节目素材入库媒资时将语音和字幕自动进行文字化，减少编目人员工作量。之后，以自动场景分割技术为基础，结合智能语义分析，逐步对节目和素材实现全自动的标引，提高整个媒资编目的自动化率，降低媒资运营的人工成本。

2. 产品需求

2.1、产品需求概述

随着计算机自动化技术的发展，语音识别、字幕识别、场景分割等技术已经日趋成熟，智能语义分析、智能素材关联、人脸识别技术也在迅速发展，日本NHK等发达国家已实际应用。SMG的自动编目可从字幕识别入手，以新闻、戏曲类节目为切人点，在节目素材入库媒资时将字幕自动进行文字化，减少编目人员工作量。逐步对节目和素材实现全自动的标引，提高整个媒资编目的自动化率，降低媒资运营的人工成本。

目标是通过字幕识别技术手段，对媒资系统中的视频进行文字内容和关键词的提取，提取后的内容和关键词按照视频名称和视频时间信息进行存储，最终为用户提供文字内容和关键词的检索服务。

2.1.1、视频预处理

视频预处理主要实现对视频进行提取音频、抽帧处理。视频的分辨率和码率范围2类：

	序号
	视频分辨率
	码率
	备注

	1
	720*576
	1.5M
	

	2
	1280*720
	1.5M
	


目前针对视频OCR识别的时长分析如下（按照每个进程估算）：

	字幕识别用时估算（1小时视频）

	1920*1080
	1280*720
	720*576
	640*480
	480*360
	352*288

	1.3小时
	1小时
	0.3小时
	0.25小时
	0.20小时
	0.20小时


视频提取音频，从视频文件中提取音频文件，音频格式为（mp3或wav）。

视频提取图片，从视频文件中提取图片文件，按照每秒提取图片处理，因为考虑到很多图片会重复，如果提取频率太高，就会导致很多图片识别的内容都是重复的，所以造成了识别资源的浪费。如果提取频率太低，就会导致有些有用信息没有识别到，导致识别率的降低。按照电视走马灯的速度，目前测试的结果，每秒1帧是比较合理的。
2.1.2、字幕识别

1) 自动提取视频（包括主流高、低码格式）中的字幕，并将其识别为文本内容，并页面中展示。

2) 记录字幕出现的时间点，将字幕与视频入点相关联，实现在检索选中某条字幕后自动从该入点播放。
3) 需要对视频上的字幕进行识别，为保证识别率，字幕识别软件需要能对文字所在区域进行定位，这样对于识别效果具有显著的提升效果。
2.1.3、指定区域字幕识别

由于不同的视频字幕的位置不同，而在不同的情况下，需要识别的字幕位置也不尽相同，所以需要能够针对不同的视频进行识别指定区域的识别，字幕识别软件应支持对指定区域的字幕进行识别。
2.1.4、优化识别效果

因为视频的文字与背景的对比度、颜色、明暗等多种因素的混淆，造成普通OCR识别算法不好或者根本无法识别。需要改善文字颜色与背景颜色因为混淆而识别不好的问题。
2.1.5、文本去重和去干扰：

语音识别和字幕识别中的文本内容，需要进行内容的去重和去干扰，把部分重复的文本内容删除，把部分错误的文本信息进行删除。
3. 其他需求 
3.2测试需求
兼容性测试
压力测试
流程测试
安全性测试

兼容性测试需求：

PC端兼容要求：
浏览器：IE8+ 、Chrome、火狐
屏幕分辨率：1024*768 ~ 1920*1080
系统：winXP ~ win10
PAGE  

