
收录系统需求书
(1) 系统定义

收录系统是指具有本台广播音频、中央人民广播电台、有线电视视音频、卫星电视视音频、网络音视频以及其它存储介质（CD、VCD、DVD、卡带、MD片、开盘带）中的音视频进行收录和存储以及管理功能的综合系统。

(2) 功能介绍

1. 素材收录、格式转换功能：素材收录系统可实现对本台广播音频、中央人民广播电台、有线电视视音频、卫星电视视音频、网络音视频以及其它存储介质（CD、VCD、DVD、卡带、MD片、开盘带）中的音视频进行收录和存储。系统可根据用户需要设定信号源、信号收录时段、音频电平大小、视频存储格式以及各多媒体文件格式转换功能，系统通过集中管理平台对系统进行设定，收录的素材直接存储于服务器。

2. 收录申请、审核功能：用户可通过网络提交收录申请，频率相关领导可通过系统对提交的收录申请进行审核，获得审批同意后将转至广播技术部相关审核人员，部相关人员审核同意后下发至转存收录需求列表中，系统自动根据需求进行设定并以醒目方式通知值班人员进行复核，复核完毕后系统将存储区域、格式等信息反馈至提交申请的频率用户，如果申请未得到批准，系统也将通知（短信、电邮等方式）申请者，并告知否决原因。提交申请者可通过系统查看申请执行情况以及反馈信息。

3. 存档申请、审核功能：用户可通过网络提交存档申请，频率相关领导可通过系统查看提交的存档申请，如果同意存档申请则将申请转至节目资料中心，节目资料中心按照申请将所需素材存档至素材库并将结果反馈至提交申请的频率用户，如果申请未得到批准，系统也将通知（短信、电邮等方式）申请者，并告知否决原因。提交申请者可通过系统查看申请执行情况以及反馈信息。
4. 收录素材查看、调用、编辑功能：用户可通过系统查看、调用、编辑符合其权限范围的收录素材，用户可通过预听、预看收录素材，预听、预看采用低码流格式并采取一定技术手段防止非授权用户盗用素材，用户如需非其申请时段或种类素材则需提交申请获得，获取方式可由用户选择，包括刻录光盘或在其个人素材库空间满足的情况下直接推送至其个人空间。
5. 收录素材多渠道发布功能：用户可根据需要并在其权限范围内将收录的素材通过不同渠道进行发布的功能，同时不同级别用户可对不同发布终端的素材具有审核、预览呈现效果和管理功能。
6. 信号路由功能：系统还可实现信号源的路由功能，可根据需要对总控传输的临时信号进行跳转至相应转录工作站；可根据需要将信号源输出至其它存储介质，如CDR、MD、开盘机、卡座等传统周边设备。

7. 系统管理功能：值班人员可通过系统接收存档、收录申请并做相应设定以及检查收录素材质量并按照需要及时对系统参数进行调整，发现异常要及时进行处理；还可查看、调用、编辑、批量格式转换和发布收录素材；系统管理人员则具有用户管理、素材库管理、存储空间管理、系统底层参数设定功能，其还可对新的系统需求进行方案制定、方案实施以及系统的日常维护工作。

(3) 信号通路需求
1. 广播通路需求：17个通路，分别为：1、中央一套  2、中央二套  3、中央三套  4、1296新闻  5、990新闻  6、都市792  7、交通648  8、经典947  9、101.7  10、103.7   11、浦江之声1422  12、第一财经97.7   13、体育94.0   14、故事107.2  15、戏曲1197  16、国际台87.9  17、卫星音乐网 
临时转录通路：4个通路；1、备份1   2、备份2  3、备份3    4、备份4 

2. 电视通路需求 ：22个通路，  1、央视1套   2、央视2套  3、央视3套  4、央视4套  5、央视5套  6、安微卫视  7、央视7套  8、湖南卫视  9、广东卫视  10、辽宁卫视  11、央视新闻 12、央视11套  13、黑龙江卫视  14、凤凰中文 15、凤凰资讯  16、五星体育  17、东方卫视  18、新闻综合  19、艺术人文   20、东视娱乐  21、第一财经 22、纪实频道   23、北京卫视  24、河北卫视
(4) 系统功能详细描述
1. 节目收录系统

本系统录制的文件包括1种格式， S48音频格式。
系统配置是基于Web 页面的。可以方便部署。在系统配置中可以设置每个通道的收录源。并把每个频道的参数保存到数据库中。软件根据配置，解析当前的IP数据流，保存到文件中，实现收录的过程。
2. S48文件收录
经过s48编码器处理的音视频码流发送至S48收录系统中， S48收录系统根据系统配置的计划时间表，将接收到的S48数据流保存为文件。同时在数据库中记录，用于查询。
3. 计划配置
在计划配置中，如果是收录的视频可以为每个时段添加一个频道，这样在收录的时候，会根据这个配置参数去控制采集系统切换频道。
在视频源配置串口中，可以选择频点和该频点下的某套节目作为一个频点。同时可以获得该节目的EPG信息。用户可以根据电子节目单确定当前的录制时段。这样可以实现在一个录制通道录制不同的数据源。
· 可以同时收录多路视音频IP流
· 根据录制计划，向管理软件申请传输视音频数据。接收到数据后保存为文件;
· 支持周计划和特殊日期计划;
· 支持在空余时段手动提交录制计划;
· 可以控制当前收录的通道;
· 支持sqlite,mysql和sqlserver数据库;
· 支持16路视频流(码率不同决定收录的通道数目)或者32路音频(单声道)
· 传输S48，mp3文件流数据供客户端审听和下载。
· 支持多路客户端同时在线审听。
· 可以实现跨网闸审听，实现声音的内外网互通
通过声卡将采集的到音频编码并打包为IP流发给请求的客户端。
其性能指标如下：
· 支持多轨同时采集，编码，打包IP流;
· 编码格式。视频编码WMV格式。音频编码为S48格式;
· 根据客户端的请求，把音频数据发给指定的IP地址;
· 支持反相，meter，噪音等音频指标检测，并可以打包IP流发出用于监测;
· 可以控制音轨是否发送数据流。
· 音频可以最多支持32路（单声道）;
4. 回放编辑检索上传系统
节目查询和回放系统采用C/S 结构 .用户可以通过这个客户端下载、播放和上传节目。
用户在检索上传系统中可以选择日期或者时间查询选中时间段的录制内容，查看录制好的视频。还可以查看实时节目，也可以回放历史记录，实现“时移播放”的功能。视频的播放是通过视频发布服务器来实现流的播放。在回放的过程中，可以对关注的时段打点下载音频。下载的音频是S48文件，可以直接用于播出。
通过网闸，s48/mp3 Uploader可以把下载的并且编辑好的文件通过网闸传到内网的的Ftp 目录中，上传时将把音频格式统一为S48格式。传到内网的文件可以透过网闸，进行审听。确保传递正确完成。s48/mp3 Uploader上传的过程中，可以添加一些文件的元数据信息。内网的入库软件可以把这些数据导入到内网数据库中，便于检索和查找。
(5) 软件详细功能描述
1. 收录管理程序

由一个统一的收录管理系统来对收录系统进行管理。

登录：用户登录后才可以对系统进行操作。注销后系统保持运行，只能察看状态，无法操作与配置

退出：退出管理界面，不影响系统运行。

全部开始/停止：当前监看的通路开始录制，停止录制

状态显示栏：显示日期时间，登陆用户

报警信息：未完成的用户预定收录单
全局配置：

· 物理通路配制

配置收录设备的IP，主机名，端口，通道，收录类别（音频，电视，卫星电视），位置等物理属性，并给出物理通道名。

· 逻辑通路配制

可以把不同的物理通路绑定为一个逻辑通路，例如两个音源都为990的物理通路课绑定为逻辑通路990，外界看到的只是一台逻辑上主机，实际上是两台互为主备备份的物理主机。

单个物理通路或2个以上的物理通路也可以绑成逻辑通路。

逻辑通路配置完成后才可进行对收录通路的管理，配置，对收录系统的查询等等操作，这些完全都是针对逻辑通路。

通路的配置应保证逻辑通路内各物理通路的完全同步。

对收录内容的调用在双机都正常情况下可按随机规则调用，或强制调用单机，单机故障时可以自动把对该收录分段的调用指向正常运行的通路。
· 收录频道表配置

所有可提供给用户的收录频道配置，即用户看到的可用收录频道单，并进行分组。一些不是固定录制的来源或者是需要手动跳线，矩阵切换的来源也应包括在收录频道表中。

在这里还可对收录的逻辑通路进行分组。例如：本台广播节目通路、中央台节目通路、本地电视节目通路、机动通路

· 通路参数配置

以音频为例，可选择下列配置：

· 通道名称：对用户可见的通道名称

· 播出通道号：与制播网通路号对应

· 电平/数字音频等常规声卡参数：

· 录制时间：

· 固定型，永远按照预设的时段运行。包括：全时段：24小时；部分时段：可在24小时内分为多段，时段表可按周重复

· 请求型：得到用户的请求才开始收录。

· 收录分段方法：

· 按节目单分段：针对本台节目或可获取节目单的通路，按照节目单的整档栏目对收录进行分段

· 按时间分段：选择多少分钟一段

· 请求分段：按照用户申请收录时的设置分段

· 格式：收录格式的设定。

· 是否流媒体发送：
· 选择是否作为流媒体发送，流媒体服务器地址。

· 这个流媒体是作为办公网制作用，打开后用户可在电脑或APP上实时收听、收看收录的广播与电视，并实时开始录制。录制只是记录用户开始与结束录制的点，并不是录制到用户的设备，结束后还是由收录系统裁减后推送给用户。

· 节目单：

· 对本台节目的节目单导入，更新

· 外台节目的节目单输入导入，输入

· 报警阀值：

· 通道失去联系多久开始报警

· 音频信号失去多久开始报警

预定处理：
· 弹出窗口，用户非固定录制频道的预定列表。

· 在这里浏览任务，自动、手动分配录制通道和时段，完成后发布反馈信息给用户（预定的状态改变）
监视区：具有多种浏览模式：

· 按频道分组（本台广播，中央台广播。。。）

· 按设备（物理设备）

· 按收录类型（音频，电视，网络视频）

· 选择浏览模式并筛选后，列出所有相关逻辑通道。

· 点选通道，右部收录状态监视与调整区显示通道的详情。

· 当通道内音频无声是，或双机以上的逻辑通路中一台脱机时，红框报警。
收录状态监视与调整：显示一个通道的详情：

· 通道名，当前所录节目（有节目单的通路），时段（无节目单的通路），当前收录的频道和时段（请求类通路）

· 开始/结束：本通道收录的开始与结束。

· 流媒体状态：是否打开了流媒体

· 通路状态，峰值表，电平调整（可多台同步调整或单台调整）

· 收录格式

· 按天显示通路的任务单，可强制删除或增加任务等

2. 用户端应用

功能切换区

在四个功能间切换，功能操作区同步转换为所选功能界面：

· 预定

· 直播

· 查找

· 网络视频

功能操作区

1. 预定

· 预定模式

预定分为两种模式：

· 长期预定：在一段时期内按周重复的收录计划

· 临时预定：一次性收录计划
· 新增预定

在右部收录频道列表中选择了日期时间与频道后，点选新增进入预定编辑界面：

配置项：预定模式

· 预约名称：默认为频道+栏目/时段名，可修改。收录完成的文件以此为名。

· 预定模式（长期/临时，默认为临时）

· 重复周期：如果预定模式选择了长期，显示周一到周日的多选项

· 时间：选择的栏目或时段内可再进一步缩小收录的时间区间

· 文件格式：收录完成后交给自己的文件编码格式。

· 推送目的地：收录完成后，把文件推送到哪里（在用户有权限的一些库中选择，包括快速通道），系统自动会把收录文件切割、转码后推送到此目的地。

完成填写后提交收录申请

如果选择了非固定型的通道，需要技术这里准备的，收录申请通过审核后提交到技术的收录管理。

· 预定列表

显示用户自己预定列表

条目上显示：

· 预约名称

· 预约的频道

· 预约的栏目/时段

· 重复周期：长期型显示周重复列表，临时型显示日期

· 预约的状态：

长期型状态：审核中，技术审核（非固定型的通道），收录准备（非固定型的通道），准备完成（非固定型的通道），运行中，过期

临时型状态：审核中，技术审核（非固定型的通道），收录准备（非固定型的通道），准备完成（非固定型的通道），录制等待，录制中，完成

2. 直播

对于使用了流媒体发送的通道，可以直接在直播功能模块中在线收听，收看。

频道选择在右部收录频道列表，使用直播模块时，频道列表会屏蔽日期时间选择与无流媒体服务的频道。

在收听/收看中可以实时开始录制。录制不是在把内容记录到用户的本地，只是记录其录制的开始结束时间。

录制完成后进入媒体快速浏览/粗编模块，只能对所录片段进行审听与简单剪切，不可使用快速浏览/粗编模块中的高级编辑功能。

完成剪切后，填写:

· 收录名称：默认为频道+栏目/时段名，可修改。收录完成的文件以此为名。

· 文件格式：收录完成后交给自己的文件编码格式。

· 推送目的地：收录完成后，把文件推送到哪里（在用户有权限的一些库中选择，包括快速通道）

完成填写后提交收录申请。这个申请是已经剪切后的申请，通过后系统自动会把收录文件切割、转码后推送给用户指定位置。

3. 查找

频道选择，日期时间在右部收录频道列表，使用查找模块时，频道列表会屏蔽非固定型收录的频道。

点选栏目/时段/索引后，进入媒体快速浏览/粗编模块，只能对所录片段进行审听与简单剪切，不可使用快速浏览/粗编模块中的高级编辑功能。

完成剪切后，填写:

· 收录名称：默认为频道+栏目/时段名，可修改。收录完成的文件以此为名。

· 文件格式：收录完成后交给自己的文件编码格式。

· 推送目的地：收录完成后，把文件推送到哪里（在用户有权限的一些库中选择，包括快速通道）

完成填写后提交收录申请。这个申请是已经剪切后的申请，通过后系统自动会把收录文件切割、转码后推送给用户指定位置。

收录频道列表：
用于预约、直播和查找模块

选择日期时间，默认为今天。

进入系统时此模块列出个人的常用频道/栏目/时段。

可以在收录频道列表的分类进行列表切换。

本台节目栏目列表中有“〉”记号的表示此收录段具有索引，可以进一步点击察看索引。

索引：

根据制播网内的日志，一个音频播放与操作的开始时间与结束时间，获取一个时段内详细的播出索引，供用户精确抓取本台直播节目中所播出的各种内容。

如表例：

直播时在播出的标头和下一档定时广告间，即是主持人的直播时间。

根据热线电话通路的ON/OFF日志，可以直接找到该段电话连线的内容。

根据JINGLE播放日志：可以找到一个录音报道的内容而无需考虑此文件是否已被删掉。
索引只可用于查找功能模式
制作网调用收录：
作为插件在制作软件或其他功能软件中。

只能进行查找型功能。界面与上述查找功能模块相同。

但只能把所选时段的文件下载后进行操作。
3. 收录程序

具有一个精简的收录管理界面。

声卡、端口号等的配置。

收录程序主要的运行配置由收录管理系统发布并记入本机。可脱离管理系统运行。

可无网络单机运行，在本机上进行配置。

具有录制开始/结束的开关，状态同步到收录管理系统。
(6) 性能需求

①容量：
音频存储空间：7天*24小时*128kbps*43套节目




②系统响应速度：


系统响应速度不高于1s。

③支持并发数：


最大用户数：1000人左右；最大并发量100人以内


稿件抓取频率：可设置，最小可支持到1秒/次

④系统延时：系统延时不超过5分钟
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