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招标单位：看东方（上海）传媒有限公司


日      期：二〇二六年一月
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招标文件

[bookmark: _Toc94544744][bookmark: _Toc521203418][bookmark: _Toc11554639][bookmark: _Toc8895739][bookmark: _Toc11499584][bookmark: _Toc11500280][bookmark: _Toc94585340][bookmark: _Toc94544828][bookmark: _Toc12670503][bookmark: _Toc521201597][bookmark: _Toc415734878]根据国家相关法律法规及上海文化广播影视集团有限公司（以下简称SMG）关于技术设备、基建工程和服务采购的有关规定，SMG下属看东方（上海）传媒有限公司计划采购轻量化拍摄设备采购并签署框架协议，现对此项目进行招标，将相关信息公布如下，请具相关资质的单位参与投标。

一、项目概况
1、项目名称：2026年度轻量化拍摄设备采购框架项目
2、框架协议的轻量化拍摄设备机型及配置：见设备清单（附件五）
3、项目周期：至2026年12月31日

二、合格投标人资格要求
1、必须是工商行政管理部门认定的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照。
[bookmark: _Hlk218769916]2、必须提供SONY、CANON等主要设备制造商对本项目的专项授权。
3、需提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）完整的“企业信用信息公示报告”（基础信息含营业执照信息、股东及出资信息、主要人员信息）。
4、投标人须提供有效的质量管理体系认证证书（认证标准为ISO 9001或GB/T 19001）。
[bookmark: OLE_LINK1]5、投标人须出具书面承诺：保证服务过程的真实、规范。
6、投标人须出具书面保密承诺书，承诺对在服务过程中获知的所有信息按法律规定承担保密责任。
7、投标人参加本项目招标，要求在最近三年内，在招投标领域，无违规违法行为记录。
8、具有良好的商业信誉并依法纳税。
9、 能够提供增值税专用发票。
10、本次招标不接受联合投标。

三、项目要求
1、此项目为框架协议采购形式，货款支付方式：当月的采购内容按实结算，次月支付。
2、针对此次框架协议，招标人不承诺最低采购数量或最低采购金额。
3、所有货物需由中标人送至招标人指定地点（上视大厦：上海市静安区威海路298号），招标人不支付额外运输费用。
4、本次招标没有二次报价、不设现场开标环节，投标文件中报价单所列各项单价即为投标人的最终报价并以此为基准进行评标。

四、投标要求
1、参加本次投标的投标申请人，请先按要求进行网上报名，并按时间节点和相关要求提供有关投标文件。
2、请投标申请人提供包括但不限于合格投标人资格、招标文件所要求提供的有关材料、及投标申请人认为有助于投标的其他相关材料等。
3、投标文件中需提供投标人相关资质、项目服务团队负责人及团队成员情况表，以及服务方案。
4、投标文件中需附《投标函》（附件三），投标单位法人签发并加盖公章的授权书，并附投标单位法人、被授权人身份证复印件（附件二）。同时签署《投标廉政承诺函》（附件一）。
5、请投标人参考附件四的报价单格式提交相关报价。
6、投标人应具备开具全额增值税专用发票的资质，并对其开具的增值税专用发票的真实性和有效性负责。
7、本项目报名截止时间为：2026年1月27日15点；投标材料递交截止时间为：2026年1月29日15点，请在截止时间前提交相关资料，过时不予受理。开标、评标时间和地点另行通知。
8、对于投标内容不符合招标人要求的（包括但不限于服务质量、履约能力、服务报价等），招标人有权将其作为无效投标处理。
9、本项目的招标公告仅发布在招标人官网“www.smg.cn”上，未授权其他网站或报刊杂志进行转载，招标文件也不进行网上电子发售。
10、招标人对本次招标拥有最终解释权。

五、评标原则
对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据评标价格调整方法（比如有缺漏项、有总价和分项报价不一致等情况）进行必要的价格调整（如有需要），并按照经评审的投标总价由低到高的顺序确定中标人，但投标价格低于成本的除外。

六、联系方式：
地址：上海市威海路298号上视大厦5楼
联系人：陈先生
联系电话：021-22001710







附件一
投 标 廉 政 承 诺 函

致：看东方（上海）传媒有限公司：
	为贯彻党和国家关于党风廉政建设和反腐败工作的精神，加强      （所投标项目名称）         项目招标投标活动中的廉政建设，避免和杜绝各种不廉洁行为的发生，本人   （姓名）    以     （投标人名称）   法定代表人的资格，郑重承诺如下：
1、严格按照《招标投标法》及《招标投标法实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营；
2、保证做到不与其他投标人相互串通投标，损害招标人的合法权益；
3、保证做到不与招标人或招标机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
4、保证做到不给予招标人或招标机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂或不正当利益（包括礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；
5、保证做到不以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
6、保证做到不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标；
7、保证做到不违反党风廉政建设和反腐败工作的有关规定以及公开、公平、公正、诚信等原则。
8、接受招标人、行政监督部门或纪检监察机关的监督和调查处理。
如果在招标投标过程中或者中标后，招标人及有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司违反上述承诺，我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我公司已经收到了中标通知书，我公司无条件地承认：我公司所收到的该项目中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力，由此造成的任何后果和损失由我公司承担。
    本承诺既是投标文件的有效组成内容，也是我公司获得中标通知书后与贵公司签订货物采购合同的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

投标人：	     （盖单位公章）         
法定代表人：	  （签字或盖章）        
日期：       年      月      日







附件二
法 人 代 表 授 权 书

本授权书声明：
     　　　     　　　 （公司名称）法人代表       　  （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“投标人”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关（ 　　　　　　　 ）的投标工作中，以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。
特签字如下，以资证明。


投标人（公章）：                       
授权人（法定代表人）签字或盖章：         
身份证号码：                           
联系电话：                             
被授权人签字或盖章：                    
身份证号码：                           
联系电话：                             
日期：           

此处粘帖：
法定代表人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）







此处粘帖：
被授权人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）








附件三
投 标 函
致：                                   （招标人名称）
根据贵方                                （项目名称、招标编号）采购的招标公告及招标公告，                   （姓名和职务）被正式授权代表投标人                             （投标人名称、地址），向贵方提交投标文件正本一份副本五份 。
据此函，投标人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定，我方的投标总价为              （大写）元人民币。
2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.投标有效期为投标截止之日起      日历日。
4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8.我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。
9.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
（2）我方不是招标人的附属机构。
（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标方代表姓名、职务（印刷体）：                         
    投标方名称（公章）：                                     
地址：                                           
    电话：                    传真：                   邮编：              
    日 　　 期：        年    月    日

全权代表签字：                   





附件四
报 价 单（参考格式，可自拟）

投标方名称：                               
招标编号：                                 
包件号（如有）：                            
	序号
	项 目 名 称
	主要工作内容、
工程量
	单价
（元） 
	数量
单位
	合价
（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总 价（注明税点）
	

	最终优惠价格
	



注：如有明细分项报价，请自行另附。


投标方代表签字：                         
（加盖公章）
职务：                日期：            

备注：此表单为示例样本，供应商应尽可能完善填写。
附件五
设备清单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	具体参数

	一、Sony数码相机及镜头

	1
	微单数码相机
	Sony
	ILCE-7RM4A 
	传感器类型 背照式Exmor R™CMOS影像传感器
传感器尺寸 35.7×23.8mm(35mm全画幅）
有效像素 约6100万有效像素
色温 2500-9900K，带有滤光片
电池 一块可重复充电电池NP-FZ100

	2
	微单数码相机
	Sony
	Sony A7S3 
	传感器类型 背照式Exmor R™ CMOS影像传感器
传感器尺寸 全画幅
有效像素 约1210万有效像素
色温 2500-9900K，带有滤光片

	3
	微单数码相机
	Sony
	Alpha 1 ILCE-1/a1单机身
	传感器类型 堆栈式Exmor RS™ CMOS影像传感器
传感器尺寸 全画幅
有效像素 约5010万有效像素
色温 2500-9900K，带有滤光片
电池 可重复充电电池NP-FZ100

	4
	 全画幅电影摄影机
	Sony
	SONY ILME-FX3 
	镜头卡口 E卡口
成像设备(类型） 全画幅CMOS影像传感器
总像素数 约1290万像素
有效像素数 约1020万（视频），约1210万（静态影像）
主动散热系统 有
存储卡 Cfexpress Type A/SD存储卡(X2)
SDI 输出 无
HDMI 输出 A型（x1）
音频输入 3.5mm（x1）
电池类型 NP-FZ100

	5
	 全画幅电影摄影机
	Sony
	SONY ILME-FX6V 
	镜头卡口 E卡口
成像设备(类型） 全画幅单芯片CMOS影像传感器
总像素数 约1290万像素
有效像素数 约1020万像素
内置光学滤镜 透明、线性可变ND滤镜（1/4ND至1/128ND）
存储卡 CFexpress Type A/SD存储卡（x2）
SDI 输出 BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI（A/B级）
HDMI 输出 A型（x1）
音频输入 XLR型3针（母头）（x2）
电池类型 BP-U35/ U70 / U100
电源要求 DC 19.5V

	6
	Sony 镜头
	Sony
	FE 24-70mm F2.8 GM II (SEL2470GM2)
	镜头卡口 E卡口
镜头类型 全画幅标准变焦G大师镜头
画幅 全画幅
焦距 (mm) 24-70
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 36-105
视角（35mm等值）约 84°-34°
最大光圈（F） 2.8
最小光圈（F） 22
滤光镜直径（mm） 82

	7
	Sony 镜头
	Sony
	FE 70-200mm F2.8 GM OSS II (SEL70200GM2)
	镜头卡口 E卡口
镜头类型 新一代全画幅远摄变焦G大师镜头
画幅 全画幅
焦距 (mm) 70-200
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 105-300
视角（35mm等值）约 34°-12°30
最大光圈（F） 2.8
最小光圈（F） 22
滤光镜直径（mm） 77

	8
	Sony 镜头
	Sony
	FE 16-35mm F2.8 GM （SEL1635GM）
	镜头卡口 E卡口
镜头类型 新一代全画幅大三元超广角变焦G大师镜头
画幅 全画幅
焦距 (mm) 16-35
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 24-52.5
视角（35mm等值）约 107°-63ﾟ
最大光圈（F） 2.8
最小光圈（F） 22
滤光镜直径（mm） 82

	9
	Sony 镜头
	Sony
	索尼（SONY）FE 90mm F2.8 G OSS  (SEL90M28G) 
	镜头类型 全画幅微距G镜头
画幅 35mm full frame
焦距 (mm) 90
APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm) 135
视角（35mm等值）约 27°
最大光圈（F） 2.8
最小光圈（F） 22
滤光镜直径（mm） 62

	10
	Sony原装电池
	Sony
	电池NP-FZ100
	容量：约 16.4Wh (2280mAh) 
重量：约 83g 

	11
	Sony原装充电器
	Sony
	充电器 BC-QZ1
	可充NP-FZ100，充满需要约150分钟
电压（电流功率需求）：100-240V 
三个LED灯，显示充电进度

	二、佳能微单摄影机及镜头

	1
	佳能微单摄影机
	Canon
	佳能EOS R3 微单机身
	具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机
图像感应器尺寸 约36×24毫米
镜头卡口 佳能RF卡口
类型 背照堆栈式CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）
有效像素 最高约2410万像素
长宽比 3:2
HDMI输出端子 HDMI微型端子（D型）
外接麦克风输入 3.5毫米直径立体声微型插孔

	2
	佳能微单摄影机
	Canon
	佳能EOS R5 8K微单相机 单机身
	具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机
图像感应器尺寸 约36×24毫米
镜头卡口 佳能RF卡口
类型 CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）
有效像素 最高约4500万像素
长宽比 3:2
HDMI输出端子 HDMI微型端子（D型）
外接麦克风输入 3.5毫米直径立体声微型插孔

	3
	佳能微单摄影机
	Canon
	佳能 EOS R6 单机身
	具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机
图像感应器尺寸 约35.9×23.9毫米
镜头卡口 佳能RF卡口
类型 CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）
有效像素 最高约2010万像素
长宽比 3:2
HDMI输出端子 HDMI微型端子（D型）
外接麦克风输入 3.5毫米直径立体声微型插孔

	4
	佳能镜头
	Canon
	佳能（Canon）RF15-35mm F2.8 L IS USM　L级广角变焦镜头 
	镜头焦距 15-35mm
镜头结构 12组16片
光圈叶片 9片（圆形光圈）
最小光圈 22
滤镜直径 82毫米

	5
	佳能镜头
	Canon
	佳能（Canon）RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
	镜头焦距 100-500mm
镜头结构 14组20片
光圈叶片 9片（圆形光圈）
最小光圈 32-54
滤镜直径 77毫米

	6
	佳能镜头
	Canon
	佳能（Canon）RF24-70mm F2.8 L IS USM　
	镜头焦距 24-70mm
镜头结构 15组21片
光圈叶片 9片（圆形光圈）
最小光圈 22
滤镜直径 82毫米

	7
	佳能镜头
	Canon
	佳能EF100微距f/2.8L IS USM EF 100mm f/2.8L IS USM
	镜头焦距 100mm
镜头结构 12组15片
光圈叶片 9片（圆形光圈）
最小光圈 32
滤镜直径 67毫米

	8
	佳能镜头
	Canon
	佳能（Canon）RF70-200mm F2.8 L IS USM 
	镜头焦距 70-200mm
镜头结构 13组17片
光圈叶片 9片（圆形光圈）
最小光圈 32
滤镜直径 77毫米

	三、大疆设备

	1
	大疆专业稳定器
	大疆
	大疆 DJI RS 4 套装 
	RSA 配件扩展接口／NATO 接口
1/4"-20 安装孔
冷靴接口
图传接口（USB-C）
RSS 相机快门控制接口（USB-C）
跟焦电机接口（USB-C）
负载重量 3 千克
横滚轴 -95° 至 240°
俯仰轴 -112° 至 214°
尺寸：长 100 毫米，宽 61 毫米，高 34 毫米
重量：123 克
安装管直径：直径 15 毫米
输出齿齿数：30
输出齿模数：0.8

	1
	大疆专业稳定器
	大疆
	大疆 DJI RS 4 Pro 套装 
	RSA 配件扩展接口／NATO 接口
1/4"-20 安装孔
冷靴接口
图传／LiDAR 测距器接口（USB-C）
RSS 相机快门控制接口（USB-C）
跟焦电机接口（USB-C）
负载重量 4.5 千克
平移轴无限位
横滚轴 -95° 至 240°
俯仰轴 -112° 至 214°
传输距离200 米（SRRC／FCC）；100 米（CE）
工作频率2.400 GHz 至 2.4835 GHz；5.725 GHz 至 5.850 GHz

	2
	口袋式轻便摄影机
	大疆
	大疆 DJI Pocket 3 全能套装
	麦克风：3 个
触控屏：尺寸：2.0 英寸
分辨率：314×556
亮度：700 尼特
支持存储卡类型：microSD 卡
影像传感器：1 英寸 CMOS
等效焦距：20 mm
光圈：f/2.0
支持文件系统exFAT
视频格式MP4（H.264/HEVC）
类型：锂离子电池
容量：1300 毫安时
能量：10.01 瓦时
续航手柄内置 950 毫安时电池

	3
	大疆灵眸运动相机
	大疆
	大疆 DJI Osmo Action 6 畅拍套装 
	尺寸：长 72.8 毫米，宽 47.2 毫米，高 33.1 毫米
重量：149 克
防水：裸机 20 米，加防水壳 60 米
支持存储卡类型microSD 卡
影像传感器1/1.1 英寸 CMOS
视场角：155°
光圈：f/2.0-f/4.0
照片最大分辨率7168 × 5376
支持文件系统exFAT
图片格式JPEG/RAW
视频格式MP4（HEVC）
内置存储容量64GB
容量1950 毫安时
能量7.5 瓦时
额外2块电池
1个双向快拆转接件

	4
	大疆-无人机
	大疆
	大疆 DJI Mavic 4 pro畅飞套装 (DJI RC Pro) 
	最大抗风速度12 米/秒
最大可倾斜角度35°
哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 1 亿
中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 5000 万
最大照片尺寸： 哈苏相机：12288 × 8192；
长焦相机： 8064 × 6048
长焦相机：8192 × 6144
结构设计范围： 俯仰：-164° 至 160°
横滚：-90° 至 450°
偏航：-22° 至 22°
容量6654 毫安时
输入USB-C 接口：5 伏至 20 伏，最高 5 安
Mini SDC 接口：11.2 伏至 17.6 伏，最高 15 安
输出：电池接口：10 伏至 17.2 伏，最高 12 安
额外两块电池
额外增强图传

	5
	大疆四轴电影机
	大疆
	大疆DJI Ronin 4D 8K全画幅四轴电影机
	云台重量约 1.04 千克
机身重量约 1.45 千克
传感器尺寸35 mm 全画幅 CMOS
原生卡口DX 卡口
云台机械限位范围: 平移 ±330°;
俯仰-75°至175°;
横滚-90°至 230°;
第四轴行程约 130 毫米
电池容量4280 mAh
能量97.58 Wh
3.5 mm TRS 立体声音频输入插孔 × 1
3.5 mm 立体声音频输出插孔 × 1
HDMI Type-A 视频输出接口 × 1
LiDAR 测距精度:0.3 米至 1 米（±1%）;1 米至 10 米（±1.5%）
影像尺寸全画幅（36 mm×24 mm）
焦距17 mm 至 28 mm

	四、话筒设备

	1
	小蜜蜂（相机 手机兼用）
	RODE
	RODE Wireless go II Single无线麦克风-标配
	产品类型 无线
指向特征 全指向
频率范围 50-20000Hz

	2
	一拖二收音麦
	RODE
	RODEWireless Go II 一拖二（标配）
	产品类型 无线
指向特征 全指向
频率范围 50-20000Hz
产品形态：一拖二
200米稳定无线传输

	3
	大震膜麦克风
	RODE
	RODE 罗德NT-USB麦克风专业电容话筒-标配
	USB 电容式话筒
频率范围20Hz - 20kHz
最大声压110dB 声压
位深16位
音频输出接口Type-C

	4
	有线领夹麦
	RODE
	RODE 罗德LAVALIER II有线领夹麦
	频率范围20Hz - 20KHz
输出阻抗2K2Ω
信噪比67分贝
等效噪声级（A加权）27dBA 典型值
接口：3.5mm音频

	5
	一拖二无线话筒
	MOMA
	猛犸LARK M1，搭配type-C数据线
	灵敏度-37dBV±2dBV@1KHz,94dBSPL
无线调制模式GFSK 2Mbps
无线传输2.4GHz 自适应跳频
工作距离TX：200 米
麦克风指向性全指向性
频率响应范围20Hz~20KHz
信噪比≥67dB
最大输入声压级128dBSPL
采样频率和采样深度48kHz/24bit
电池容量：TX：65mAh
充电盒：460mAh

	6
	一拖二无线话筒
	大疆
	大疆DJI Mic 2（两发一收，含充电盒）
	麦克风指向性全指向
频率响应: 低切功能关：50 Hz 至 20 kHz
低切功能开：100 Hz 至 20 kHz
最大声压级120 dB SPL
最大输入电平（3.5 毫米）-6 dBV (THD < 0.1%)
等效噪声21 dBA
最大传输距离250 米（FCC）;160 米（CE）
包含充电盒

	7
	无线小蜜蜂话筒
	Saramonic
	枫笛（Saramonic）麦克风 UwMic9S一拖一无线麦克风
	麦克风 电容麦  
振荡器类型 锁相环频率合成器  
载波频率 514 MHz - 596 MHz  
基准频偏 ±5 kHz（输入-60 dBV，1 kHz信号时）  
信噪比 ≥70dB  
杂散抑制 -60 dB  
声音延时 12 ms  
天线 四分之一波长线天线  
音频输入接口 3.5mm接口
电池 两节AA电池  
传输距离 100米  
射频输出功率 ＜10 mW  
频率响应 20 Hz - 18 kHz

	五、其它设备

	1
	灯光
	Nanguan
	3灯套装
	人像拍摄便携灯光，3灯套装
光源类型LED

	2
	适配sony存储卡
	Sony
	CEA-G160T 
	内存：160G；
CFexpress Type A存储卡
700MB/s的写入速度和800MB/s的读取速度

	3
	便携式灯具
	神牛
	神牛LED308C二代变色版摄像灯光
	变色版摄像灯光led补光灯
搭配F970电池套装

	4
	灯架
	神牛
	神牛（Godox） LED摄影灯支架2.8米
	LED摄影灯支架2.8米

	5
	电源适配器
	神牛
	神牛LED补光灯适配器
	神牛LED补光灯适配器 
适用神牛LED308ii/LED170 /LED170ii/LED500/

	6
	灯架包（一包可装三个灯架）
	神牛
	神牛（Godox）外拍三脚架包灯架包 75CM
	外拍三脚架包灯架包脚架
75CM

	7
	户外电源
	电小二
	电小二快充户外电源1000W大功率
	1000W大功率大容量
220V移动电源

	8
	航空箱
	定制
	切换台航空安全箱防水防护
	定制航空安全箱防水防护
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